Приложение № 4 к договору энергоснабжения 

№ __________ от «_______» ___________________ 2014г.

Критерии ограничения или временного отключения электрической энергии (мощности) Потребителю при возникновении или угрозе возникновения аварий в работе систем электроснабжения

В соответствии с Гражданским кодексом РФ (ст.546, п.3) и установленным нормами действующего законодательства РФ порядком, в целях обеспечения надежной работы ЕЭС России, ОЭС Юга и энергосистемы Кубани в операционной зоне Кубанского РДУ разработаны, согласованы и утверждены графики аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) на период с 1 октября 20___ года по 30 сентября 20___ года.

______________________________________________________________________________________

(наименование потребителя)
1. При возникновении в Энергосистеме или ОЭС Юга дефицита электрической энергии и мощности будут применяться графики ограничения режима потребления электрической энергии и мощности, в соответствии с которыми Потребитель заранее уведомляется о необходимости ограничить потребление электрической энергии (мощности).

1.1. По одной из 10 очередей графика ограничения режима потребления электрической энергии Потребителю разрешено суточное потребление электрической энергии (тыс. кВт*час.):

	№ очереди
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Разрешенное суточное потребление электрической энергии
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1.2. По одной из 10 очередей графика ограничения режима потребления электрической мощности Потребителю разрешен предельный уровень потребляемой электрической мощности (МВт):

	№ очереди
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Разрешенный предельный уровень потребляемой электрической мощности
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Потребитель в соответствии с действующим законодательством самостоятельно выполняет технические (технологические) мероприятия, обеспечивающие снижение потребления в указанных в уведомлении (телефонограмме) объемах и периодах суток.

В графики ограничения режима потребления могут быть включены энергопринимающие устройства потребителей любой категории.

2. При возникновении или угрозе возникновения в Энергосистеме или ОЭС Юга аварийных электроэнергетических режимов будет применяться график временного отключения потребления, в соответствии с которым без предварительного уведомления Потребителя сетевой организацией по команде (распоряжению) системного оператора или самостоятельно сетевой организацией производятся отключения линий электропередачи и трансформаторов, питающих потребителя.

Потребитель задействован в график временного отключения потребления электрической энергии по___________очереди путем отключения с ПС ______________________ _______________

Аварийная бронь электроснабжения будет обеспечиваться с ПС _________________________ по фидеру _____________________________________________________________________________

В случае превышения Потребителем величины аварийной брони электроснабжения или разрешенной нагрузки по резервной линии, Потребитель будет полностью отключен до окончания срока действия графика.

В графики временного отключения потребления могут быть включены энергопринимающие устройства потребителей любой категории, за исключением:

- электроприемников аварийной брони электроснабжения потребителей, имеющих акты согласования аварийной брони;

- электроприемников аварийной брони электроснабжения потребителей, которые отнесены к категориям потребителей электрической энергии (мощности), ограничение режима потребления электрической энергии, которых может привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям.

Электроприемники аварийной брони электроснабжения должны быть выделены потребителем или сетевой организацией за счет потребителя на отдельные питающие линии, по которым подача электрической энергии (мощности) не подлежит временному отключению.

При невыполнении Потребителем диспетчерских команд (распоряжений) субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, в том числе переданных через сетевую организацию, о введении в действие графиков аварийного ограничения, а также в случае несрабатывания противоаварийной автоматики сетевая организация вправе отключить Потребителя непосредственно от центров питания или ограничить его потребление вплоть до аварийной брони.

3. В целях предотвращения и ликвидации аварийных электроэнергетических режимов и предотвращения массовых отключений потребителей будет использоваться противоаварийная автоматика (ПА).

Энергопринимающие устройства потребителей всех категорий в установленном нормативными правовыми актами порядке подключаются под действие устройств противоаварийной автоматики.

Необходимость применения ПА, ее тип, факторы запуска и объемы управляющих воздействий, место ее установки и объекты воздействия определяются субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике.

При действии ПА минимально необходимый уровень потребления электрической энергии в соответствии с уровнем аварийной и технологической брони обеспечивается путем использования потребителем автономных резервных источников питания с автоматическим запуском, предусмотренных категорией надежности электроснабжения потребителя.

По вопросам мест размещения устройств противоаварийной автоматики Потребитель обращается по адресу:

_____________________________________________________________________________________________
4. Потребитель:

Разрабатывает мероприятия, обеспечивающие выполнение задаваемых режимов потребления электрической энергии (мощности), с указанием отключаемых электроприемников и величины мощности.

5. Энергоснабжающая организация:
Уведомляет Потребителя о введении в действие графиков ограничения режима потребления телефонограммой или иным сообщением.

Сообщения о вводе графиков ограничения режима потребления могут быть дополнительно переданы по телерадиовещательной сети.

Энергоснабжающая организация                              Потребитель

_____________________/__________________                            ______________________/_____________

